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SOFTICA    Le 18/02/2021 INDICE A
Platine pour 
motorisation brushless   SOFTI POWER DRIVE

Text
 Ouverture sandow

Text
 Continuité fonction.

Text
 Tempo grand trafic

Text
 Verrou bistable monopêne

Text
 Inversion sens

Text
 Non utilisé

Text
 Protection refoulement

Text
 Mode endurance ON

Text
 Mode endurance OFF

Text
 Cellules fermeture

Text
 Non utilisé

Text
 Sens normal

Text
 Verrou ventouse

Text
 Tempo réglable

Text
 Ouvert abs. 230v

Text
 Ouverture avec moteur

Text
 8

Text
 7

Text
 6

Text
 5

Text
 4

Text
 3

Text
 2

Text
 1

Text
 Radar type standard

Text
 10

Text
 9

Text
 Entrée radar auto-control  EN16005

Text
 GND 

Text
 GND

Text
 +24V 

Text
 +24V

Text
 ct 

Text
 GND 

Text
 GND

Text
 +24V 

Text
 +24V

Text
 ct 

Text
 Test pin 

Text
 Ct rideau 

Text
 +24V

Text
 GND 

Text
 Ct radar 

Text
 Test pin 

Text
 Ct rideau 

Text
 +24V

Text
 GND 

Text
 Ct radar 

Text
 vers PC 

Text
 Ct ouv(DI)NF

Text
 GND 

Text
 Ct ferm NO

Text
 AU (nf) 

Text
 Ventouse 

Text
 Contact verrou *

Text
 contact (NF)

Text
 NF

Text
 NO 

Text
 commun

Text
 Carillon

Text
 Vers sélecteur  

Text
 Verroubistable mono-pêne  

Text
 Info verrou

Text
 commun

Text
 NO 

Text
 NF

Text
 Info

Text
 RADAR+ SECURISATION INT

Text
 Radar de  refoulement 2 

Text
 Radar de  refoulement 1  

Text
 Horloge

Text
 Boitier vert

Text
 Défaut

Text
 coupure ventouse

Text
 Codeur 

Text
 Effet  Hall 

Text
 Batterie  24v 

Text
 +

Text
 - 

Text
 alim  moteur

Text
 alim  moteur

Text
 Alimentation  230v +  terre

Text
 +24V 

Text
 GND

Text
 ct 

Text
 Connecteur  USB

Text
 ct 

Text
 GND

Text
 +24 

Text
 +24V  

Text
 ct NO 

Text
 GND 

Text
 Raccordement ClearWave  entrée "Radar int ou ext"

Text
 Digicode

Text
 +24V

Text
 CT

Text
 GND

Text
 Digicode 

Text
 Contact carillon plaitne

Text
 Raccordement Carillon

Text
 Diode

Text
 R1

Text
 A1

Text
 A2

Text
 R1

Text
 220v ou 24v

Text
 RADAR+ SECURISATION EXT 

Text
 Raccordement IXIO-DT1 et  IXIO-L-DT1 BEA sur radar/sécurisation

Text
 + 24V

Text
 GND

Text
 ct radar

Text
 ct rideau

Text
 Test

Text
 Vert

Text
 Rose + Bleu

Text
 Brun

Text
 Jaune

Text
 blanc 

Text
 Gris

Text
 Rouge

Text
 blanc 

Text
 jaune

Text
 gris

Text
 Raccordement HR100 CT et  SSR-3/BL HOTRON sur radar/sécurisation

Text
 bleu

Text
 noir

Text
 rouge

Text
 ct radar

Text
 + 24V

Text
 ct rideau

Text
 GND

Text
 Test

Text
 vert + Brun

Text
 Raccordement sécurisation  3H-IR14C/BL HOTRON sur radar  de refoulement 1 ou 2

Text
 nota: switch n°2 sur "ON" pour control  des vantaux en refoulement ouverture  

Text
 Brun

Text
 Gris

Text
 Noir+Jaune

Text
 Bleu

Text
 Rouge

Text
 +24V

Text
 ct

Text
 GND

Text
 +24V

Text
 GND

Text
 Bleu

Text
 Raccordement sécurisation  VIO ST BEA sur radar de  refoulement 1 ou 2

Text
 Rose

Text
 Rouge

Text
 nota: switch n°2 sur "ON" pour control  des vantaux en refoulement ouverture  

Text
 Brun + Gris

Text
 Vert

Text
 +24V

Text
 ct

Text
 GND

Text
 +24V

Text
 GND

Text
 Commande volontaire  maintenue OFF

Text
 Commande volontaire maintenue  ON

Text
 ON OFF

Text
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text
 * Si aucun verrou n'est câblé,  il faut shunter les 2 broches  « contact verrou ».


