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MÉDICAL 
PARA-MÉDICAL



L’EXPERTISE SOFTICA,
DANS LES ESPACES MEDICAUX ET 
PARA-MEDICAUX

OPTIM’AIR 
étanche à l’air avec vantail 
vitré.Chambre de soins intensifs

70E 
porte battante coupe-feu
Compartimentage d’espaces

OPTIM’AIR 
étanche à l’air et aux rayons X 
Salle de radiologie

GALINO 
porte intérieure en galandage
Accès sanitaire chambre d’hôpital

OPTIMA 100 
coulissante
Chambre d’hôpital

OPTIM’AIR 
étanche à l’air 
Bloc opératoire

INNOVA 
porte intérieure applique
Accès consultations extérieures

ELIPTICA 
cintrée
Entrée principale

OPTIMA +
rupture de pont thermique
Entrée des urgences

OPTI’FIRE 
coupe-feu 
Accès zone sous contrôle

OPTIMA 150 
télescopique
Accès zone sous contrôle
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Type de mécanisme
Dim. mécanisme (H x P 

coulissant / télescopique) Longueur mécanisme
Largeurs passage 

(LP)

OPTIMA 100 Coulissant et télescopique, 
1 à 4 vantaux, 

1 ou 2 parties fixes
110 x 198 / 241 mm

 

Coulissant : 2 LP + 150 mm
Télescopique : 1.5  LP + 

150 mm

800 à 4000 mm

OPTIMA 150 Coulissant et télescopique, 
1, 2 et 4 vantaux, 

1 ou 2 parties fixes

150 x 193 / 234 mm

OPTIMA+ 150 x 217 / 269 mm 800 à 3000 mm

ELIPTICA Coulissant cintré, 
180° ou 360°, 

1, 2 ou 4 vantaux, 
1, 2 ou 4 parties fixes

Min 145 x 300 mm Périmètre de la porte Ø ext : 2000 à 4000 mm

OPTIM'AIR Coulissant
1 ou 2 vantaux selon version

225 x 262 mm 2  LP + 336 mm (450 mm en 
plomb)

700 à 1800 mm

OPTI'FIRE Coulissant
1 ou 2 vantaux

200 x 185 mm 2  LP + 
320 mm

950 à 2400 mm

70E
Battant coupe-feu

1 ou 2 vantaux
70 x 175 mm 840 mm

Inertie J = Poids porte x 
(largeur porte) 2/3
PUSH = 140 kg2

PULL = 80 kg2

INNOVA Coulissant 
1 ou 2 vantaux

95 x 111 mm 2  LP + 
100 mm

700 à 1400 mm

GALINO Coulissant galandage
1 vantail

Intégré dans cloison 
de 100 mm

2  LP +  
320 mm

800 – 900 ou 1000 mm

Poids max Vantaux
Système 

d’entrainement Sécurités

OPTIMA 100

300 kg (200 en 1 vantail)

Vitrage feuilleté simple / double  
face ou remplissage tôlé avec 

encadrement alu 22, 32 ou  
37 mm ou vitrage trempé seul Courroie crantée (double en 

version télescopique)

EN 16005, CEM, C048, kit 
batterie, système mécanique 
intrinsèque, verrouillages par 
verrou bistable ou ventouse 

monostable, contrôles d’accès, 
réouverture sur obstacle

OPTIMA 150

OPTIMA+ Vitrage feuilleté 44/2 – 16 
swisspacer noir – 44/2 plani-

therm avec encadrement alu 45 mm

ELIPTICA Vitrage feuilleté simple / double 
face ou remplissage tôlé avec 
encadrement alu 32 ou 37 mm 

Courroie crantéeOPTIM'AIR Vantaux mélaminés, stratifiés, 
vitrés, inox ou plomb + inox 

avec encadrement aluminium

OPTI'FIRE
400 kg (240 en 1 vantail)

Profilés acier à âme composite 
avec vitrage coupe-feu et joints 

intumescents

Conforme arrêté 22 mars 2004, 
norme NF S937-1 et 3, EN 

16005, kit batterie, verrouillage 
électromécanique, contrôles 

d’accès

70E Inertie J = Poids porte x 
(largeur porte) 2/3
PUSH = 140 kg2

PULL = 80 kg2

Bois Bras poussant ou tirant EN 16005 low energy, norme 
feu EN 1634-1, DIN 18263-4

INNOVA
80 kg

Vitrage feuilleté simple / double 
face avec encadrement alu 22 
ou 32 mm ou vitrage trempé, 

ou bois 

Courroie lisse (système breveté)
EN 16005 low energy, verrouil-

lage par ventouse, fonction-
nement manuel (même sous 

tension)GALINO

Et aussi :
Porte automatique sécurisée, porte automatique lumineuse…  

plus d’informations : www.softica.fr


